
 

Εστία ΝΕF k1 80 ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ

K1 70  ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 70cm x 60cm
           ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 60cm x 50cm
            Απόδοση: 11.69 KW

K1 80  ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 80cm x 60cm
           ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 70cm x 50cm
            Απόδοση: 14.64KW

K1 90  ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 90cm x 60cm
           ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 80cm x 50cm
            Απόδοση: 16.87KW
 

Εστία δευτερογενούς καύσης
Βεντιλατερ διπλής αναρρόφησης 500m³/h
Μέση συγκέντρωση CO σε 13% Ο2 – 0,2370%
Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά 800mm
Μέση θερμοκρασία καπναερίων 253oC
Βαθμός απόδοσης 77,70%
Κατανάλωση ξύλου 3,08kg/h έως 6,46kg/h
Διατομή 2 αεραγωγών: Φ 125
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